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18. September 1970 
Akte 71psA*/*i 

Federgarnitnr fflr Poleter 

Die Erfindung betriff t Federgamituren fttr Pointer, beiepiels- 
veiee Sitskioeen von SitzmBbeln oder Xatrasen. 

Bekannt Bind Federgarnitnren hssv. Federkerne, deren die Fede- 
rung bevirkende Telle aus ppiralgeviekelten oder Bonutvie wen- 
delf 8rmig gefonaten Federdraht gebildet Bind. Die Federhttrte 
diaeer bekannten Federgamituren bsv. Federkerae let im Ter- 
gleich su ihrem Gevioht gering, die loaten Bind yergleichawi- 
bb hoch, die KoabinationenSgliehkeiten gleicher leile zur Her- 
atellung von Teilen Tersohiedener GeBamtaba^BBungen Bind be- 
Bchxinkt, zur Heratellung der erforderlichen Terbindungen xvi- 
schen den susssmengef&gten Teilen der Federgamituren bsv. Pe= 
derkerne Bind besondere Klaaaera oder aonstige be Bonder e Telle 
erforderlich, die Werkseugkoeten fttr die Herstellung soleher 
bekannten Federgamituren bsv« Federkerae Bind hooh und echlle- 
Ben httufig einen Veohsel auf andere Abaeseungen aut f vtnn nioht 
ron rornherein eine enteprechend hohe Stftoksahl aufgelegt ver- 
den kann. 

Der Erfindung liegt die AuXgabe augrunde, eine Federgaxnitux fOr 
PolBter an eohaff en, deren Federhtete ia Targleich su ihxea Ge- 
vioht hooh let, dtren HerstellungakoBten gering iat, bei der die 
Eoftbinationsatfgliohkeiten gleloher Telle but Heratellung Ton 
Garni tur en Terechiedener GeaaatabB^BBungen Tielffiltig Bind, bei 
der but EerBtellung der erf ordtrliohen Terbindungen Bvlaohen den 
susaa*enf eftlgten Teilea der Federgarnitur keine Speaialteile er- 
fordtrlioh Bind und deren HerBtellung ait geringen Verkaeugko- 
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eten verbunden 1st und await ohne vei teres einen Weohael auf 
andere AbaeBcun£en ermSglioht, eelbBt venn nur geringe L'tiick- 
zahlen aufgelegt verden konnen. 

Zur LBeung dieser lufgabe 1st erfindungagemaB vorgeeehen, daB 
eint Inzahl im Abstand angeordneter Federbander jeveils mit 
einem Oberpurt und aeitlichen Iruokfederpartien und Beitliche 
TorbindungB8tticke vorgesehen Bind, die eln Ende der Druokfe- 
| derpartien je veils auf einer Seite miteinander verbinden. 

Veitere Merkmale der Erfindun# beatchen darin, daB die unteren 
Enden der Druckfederpartian der FederbfiLnder jeveile durch elnen 
Untergurt miteinander verbunden Bind, der In der Ebene dee Ober- 
gurta im JLbfitand dazu liegtf daB der Untergurt eln einstiiokiger 
Tell dee Federbanda istj daB die eeitlichen VerbindungsBtttoke 
die unteren Bidden der Iruokfe derpartien jeveile miteinander ver- 
blndeni daB die eeitliohen Terblndungastiioke die oberen Enden 
der Uruokfe derpartien Jeveils miteinander verbindeni daB die 
Bruokfederpartien en balden Enden jeveile duroh seitliohe Yer- 
bindungaetttoke oben und unten miteinander verbunden eindj daB 
elne irate JLnzahl ron Federb&ndern, deren Obergurte auf einer 
I Beit* liegen, und elne zvalte Anaahl von Federb&ndera vorgeae- 

hen aind, deren Obergurte auf der gegenttberliegenden Teite lie- 
gen, vobei die Federblnder jeveila am unteren Ende lhrer Druok- 
faderpartian nit den eeitliohen Verbindungaatticken und miteinan- 
der verbunden aind) daB elne arete Anzahl von Federb&ndera, de- 
ren Obergurte auf einer Beite liegen, und elne svelte Anaahl 
von Tederbindem vorgeaehen aind, deren Obergurte auf der ge- 
gentlberliegenden Seite liegen, vobei die FoderbSnder javeila 
am unteren Ende lhrer Druokfederpartien miteinander und am obe- 
ren bde mlt den eeitlichen Yerblndun* aetlloken verbunden eind| 
daB die Obergurte profillert alnd| daB dtr Obergurt aufgevBlbt 
Oder eingevfilbt profillert iatj daB die eeitlichen Yerbindunga- 

- 5 - 

209813/0132 

JSDOCID: <DE ,2046445 A 1_L> t 



2046445 

- 5 " 

Btttoke Seitenbegrenzungen der Tedtrgaraitur bildtnj daS die vor- 
dersten und hint en ten Obergurte vordtre und hintere Oberbe- 
grenzungen der Pedergarnitur bildeni daij die vordersten und hin- 
tereten Untergurte vordere und hlnttre ITnterbegrenzungen der Fa- 
dergarnitur bildenj daB die YerbindungBBtttcke aus Stahlband be- 
stehenj dafl die VerbindungBBtiicke drehfest mit den FederbSndem 
verbunden sind; da£ die Verbindung zvisohen den FederbSndern und 
den VerbindungBBtUcken und gegebenenfalle auch zvischen den Pe- 
derbandem, den YerbindungSBtttokeu und den Uhtergurten duroh Ver- 
nieten oder duroh Punktverehweifien hergestellt 1st. 

Die Erfindung iet im nachfolgenden an Hand von AuBfiihrungshei- 
epielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen nEher erlautert. In 
den Zeichnungen Bind: 

Pig. 1 ein Schaubild einer Pedergarnitur als erstes AuBfilhxungs- 

bei8piel der Erfindung, 
Pig. 2 eine Ansicht einer Pedergarnitur als zveites Auefuhrunga- 

bei spiel der Erfindung, 
Pig. 5 ein fchaubild einer Pedergarnitur ale drittee 'usfiihrungB- 

beispiel der Erfindung, 
Pig. 4 eine Ancicht einer Pedergarnitur als viertee Ausfilhrungs- 

beispiel der Erfindung unf 
Pig. 5 eine Ansicht einer Pedergarnitur ale filnftes AusfiihrungB- 

beispiel der Erfindung. 

Die in Pig. 1 gezeigte Pedergarnitur besteht aus filnf Federh&ndera 
1, die im Abstand parallel zueinander angeordnet Bind. Die Feder- 
bSnder 1 beetehen jevellaaus einem Obergurt 2 und eeitliohen 
Druokfederpartien 3 in der Form von Harmonikafedern. Die unteren 
Enden der seitlichen Druckfederpartien J Bind duroh eeitliche Ver- 
bindungastUcke 4 in der Form von Stahlb&ndern jeveils auf einer 
Seite miteinander verbunden, bo daB die Verfcindungsstttcke 4 die 
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FederbStnder 1 feet miteinander verbinden. Die Verbindung zvieohen 
don Verbindungsstlloken 4 und den unteren Eixden der Druokf ederpar- 
tien 3 der FederbSnder 1 kann duroh Yernieten, vorzugaveise aber 
duroh PunktverBohveiBen hergestellt eein, urn damit fiir eine Dreh- 
Bteifigkeit der Verbindung zu eorgen. 

Die in Fig, 2 geeeigte Federgarnitur beeteht aus einer An&ahl von 
hintereinander im Abstand angtordneten, parallel sueinander lie- 
genden Federbttndern 11 JeveilB ait einem Obergurt 12, eeitliehen 
Druokf ederpartien 13 in der Form von Harmonikafedem und einem 
Untergurt 15t der an dea unteren Ende der einen Druokf ederpartie 
13 einstttokig damit verbunden iet nnd am unteren Ende der anderen 
Druokf ederpartie 13 in geeigneter Veiee befestigt ist f beiepiele- 
veiee duroh Yernieten Oder PunktvereohveiBen, Der Obergurt 12, die 
Beitliohen Druokf ederpartien 13 und der Untergurte15 bilden eine 
geoohloBBene Sohlaufe, Der Obergurt 12 und der Untergurt 15 lie- 
gen in dereelben Ebene. Der Untergurt kann daduroh den maximal en 
Federveg dee Obergurte 12 begren«en# Der Obergurt 12 iet bogen- 
fSrmig aufgevOlbt, so daB er von der Mitte aus vorgespannt iet. 
Die Verbindung svisohen den unteren Enden der Druokf ederpartien 
13 jeveile auf einer Seite iet duroh VerbindungBBtttoke 14 herge- 
stent, die mit den unteren Enden der Druokf ederpartien 13 vernie- 
tet oder vereohveiflt aein kttnnen. 

Die in Fig, 3 geseigte Federgamitur besteht aue ftlnf hinterein- 
ander im Ibstand angeordneten, parallel sueinander liegenden Fe- 
derbandern 21 jeveils mit einem Obergurt 22, eeitliohen Druokf e- 
derpartien 23 in der Form von Harmonikafedern und einem Unter- 
gurt 26, der an den unteren Enden der beiden Druokf ederpartien 
23 unter ZviBcheneohalten der die unteren Enden der Druokfeder- 
partien 23 der einielnen Federbltnder 21 miteinander eeitlioh ver- 
bindenden Verbindungfetttoke 24 angebraoht iet, beispielaveiBe 
duroh Vernieten, vorsugBveiee aber duroh PunktvereohveiBen. Zu- 
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B'itzlioh oind die oberen Enden der Druckfederpartien 23 jeweils 
durch eeitliohe obere Verbindungsstttoke 25 miteinander verbunden. 
Die Verblndung kann durch Vernieten oder PunktversohveiBen herge- 
etellt sein. Alle Teile beatehen dazu aus Stahlband. Die seitliohen 
Verbindungustiioke 24 und 25 unten und oben bildsn Seitenbegrenzun- 
gen der Federgarnitur* Die vordereten mad hiutersten Obergurte 22 
der Federbander 21 und die vorder&ten und hintoroten TJntergurte 26 
bilden vordere bzv. hintere Ober- und flnterbegrenzungeu der Feder- 
garnitur. Die Uhtergurte 26 begrenzen gleichzeitig die Druohfe- 
derbarkeit der Obergurte bei tfberbelastung# 

Die in Fig. 4 gezeigte Federgarnitur beeteht aua einer Anzahl von 
hintereinander im Abstand angeordneten* parallel zueinander lie- 
genden Fedarbandern 31 und 32 mit Obergurten 33 bzw# 34 und eelt- 
lichen Druckfederpartien 35 bzw, 36 jeveile in der Form von Harao- 
nikafedern. Die unteren Enden der Druckfederpartien 35 und 36 Bind 
aufeinander zu geriohtet, vShrend der Obergurt 33 dee einen ledar- 
bands 31 je veils auf einer Seite und der Obtrgurt 54 des anderen 
Federbando 32 jeweils auf der gegenttberliegenden Seito liegt. Die 
unteren Enden der Druckfederpartien 55 cLer FederbSnder 31 und die 
unteren Enden der Druckfederpartien 36 der Federb&nder 32 slnd 
seitlich duroh Terbindungsetttcke 37 in der Form von Stahlbandern 
miteinander verbunden, vorzugsweise vernietet oder punktvercohveiflt. 
Torzugsveise liegen die auf gegenttberliegenden Seiten befindllohen 
Obergurte 33 und 34 der jeveiligen FederbSnder 31 und 32 jeveils 
paarveise in einer Ebene, bo dafl der eine Obergurt jeveile elne 
Durohfederungsbegrenzung fttr den anderen bei tfberbelaetung bildet. 

Die in Fig. 5 gezeigte Federgarnitur beeteht aus einer Anzahl von 
hintereinander im Abstand angeordneten, parallel zueinander lit- 
genden FederbSndem 41 und 42 mit Obergurten 43 bzv. 44 und aeit- 
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lichen. Druokf ederpartien 45 ^v. 46 jeveilo in der Fona von Har- 
monikafedera. Die unteren Enden der Druokf ederpartien 45 und 46 
Bind aufeinander ssu goriohtet, vilhrend der Obergurt 43 <lea einen 
Federbands 41 Jewells auf einer Sexto und der Obergurt 44 foe ajrx- 
deren Federbande 42 jeveils auf der gegenliberliegenden Deite liegt. 
Die unteren Enden der Druokf ederpartien 45 der FederbSlnder 41 Bind 
ait den unteren Enden der Druokf ederpartien 46 der Federbttnder 42 
verbunden, bo dafl je veils ein ?ederband 41 und ein Pederband 42 
^ in einer Ebene liegen* Dadurch bildet der eine Obergurt jevoils 

eine Durohf ederungabegrenzung ftir den anderen Obergurt bei ;ber- 
laBtung. Die Verbindung zviechen den jeveiligen Enden der Druok- 
f ederpartien kann duroh Vernieten oder Punktverechveiflen erfolgt 
eein. Die oberen Enden der Druokf ederpartien 45 und 46 eind je- 
veile seitlioh miteinander duroh Verbindungsetlieke 47 und 43 in 
der Porm von StahlbfiLndern verbunden. Die Verbindung iBt vorzugs- 
veiBe duroh Vernieten Oder PunktverechveiBen hergestellt. Die eeit- 
lichen Verbindungsstttcke 47 und 48 bilden untere bzv. obere Seiten- 
begrenzungen der Federgarnitur. Die vordereten und hintereten Ober- 
gurt e 43 bzv t 44 der Federb^nder 41 bzv, 42 Widen vordere bzv. 
hintere Ober- und TTnterbegrenzungen dor Federgarnitur. 
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Patentangprttohe 

\1y Pedergarnitur fttr PolBter, gekennzeiohnat durch eine Ansahl 
im Abstand angeordneter FederbSnder (1| 11; 21; 31,52; 41,42) 
jeveile mit einem Obergurt (2; 12; 22; . 5,54; 43,44) und seit- 
lichen Druckfoderpartien (3; 13? 23; 35,36; 45,46) und durch 
seitliohe TerMndungBBtaoke (4; 14? 24t25; 37; 47,48), die ein 
Ende der Druokfederpartien (3; 13; 23; 35t36; 45,46) jeveile anf 
einer L^eite miteinandor verbinden. 

2. Federgarnitur nach Anspruoh 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
die unteren Enden der Druokfederpartien (13; 23) der PederbUnder 
(11; 21) jeveils duroh einen Untergurt (15; 26) niteinander ver- 
Imnden sind t der in der Ebene des Obergurts (12; 22) im Abstand 
dazu liegt, 

3# Pedergarnitur naoli Anspruoh 2, dadurch gekennzeiohnet t dafi 
der Untergurt (15) ein einstttokiger Teil dea Federbands (11) iet, 

4* Federgarnitur nach einem der Ansprttche 1 bic 3, daduroh gekenn- 
zeiohnet. dai3 die seitlichen VertindungBstttoke (4| 14; 24; 37) die 
uateren Enden der Druokfederpartien (3; 13; 23; 35,36) jeveils 
miteinandor verbinden. 

5. Pedergarnitur nach einem der Ansprttche 1 bie 4, daduroh gekenn- 
zeiohnet. daB die seltliohen Verbindungsstiloke (25; 47,48) die 
oberen Enden der Druokfederpartien (23 j 45,46) jeveils miteinan- 
dor verbinden. 

6. Pedergarnitur naoh einem der Anepriiehe 1 bis 3, daduroh g*- 
konnsoiohnet, daB die Druokfederpartien (23) an beiden Enden je- 
veilo durch eeitliche Verbindungaetttoke (24,25) oben und unten 
miteinander verbunden Bind. 

7. Pedergarnitur nach Anspruch 1, gekennzeiohnet duroh eine ercte 
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Anzahl von Federbtindern (31 ) f deren Obergurte (33) auf eintr 
6eite liegen, und duroh eine zveite Anzahl yon Federbandem 
(52), deren Obergurte (34) Auf der gegenttberliegenden Seite lie- 
gen, vobei die Federbttnder (31 t 32) jeveils am unteren Ende ihrer 
Iruckfeierpartien (35i36) ait den eeitlichen YerbindungBBttlckan 
(37) 12nd miteinander verbunden sindt 

6. Federgarnitur naoh Anepruoh 1 f fcekennzeiohnet duroh eine er- 
Bte Anzahl von Federb&ndern (41 )i deren Obergurte (43) auf einer 
) Seite liegen, und duroh eine zveite Anzahl von Federb&ndern (42) , 

deren Obergurte (44) auf der gegenttberllegenden Seite liegen, vo- 
bei die Federb&nder (41,42) jeveils am unteren Ende ihrer Eruok- 
federpartien (45 #46) miteinander und am oberen Ende mit den eeit~ 
lichen TerbindungsBttloken (47,48) rerbtmden sind, 

9« Federgarnitur naoh einem der Ansprttche 1 bis 8, daduroh ge- 
kennselohnet . dafi die Obergurte (12; 33) profiliert Bind* 

10. Federgarnitur nach Anspruch 9i daduroh gekennzeiohnet , daB 
der Obergart (12) aufgevBlbt profiliert ist« 

•■ 11 • Federgarnitur naoh Anepruoh 9i dadurch gekennzeiohnet , dafi 

* der Obergurt (33) eingevBlbt profiliert 1st. 

12. Federgarnitur nach einem der Anaprfohe 1 bie 11, daduroh ge- 
kennzeiohnet . daB die seitliohen Terbindungeetttoke (4| 14; 24,25| 
47t4Q) Seitenbegrenzungen der Federgarnitur bilden. 

13# Federgarnitur naoh einem der Anaprttche 1 bis 12, daduroh pf- 
kennzelohnet . daB die vordereten und hint era ten Obergurte (2f 12) 
22 1 33 > 34 1 43i44) vordere und hint ere Oberbegrenzungen der Feder- 
garnitur bilden. 

14. Federgarnitur naoh einem der Aneprtlohe 1 bie 13, daduroh re- 
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kennzeiohnet . daS die vordereten und hint erst en Untergurte (15| 
26) vordere und hintere Unterbegrenzungen der Federgara*itur bil- 
don. 

15« Federgamitur nach einem der Anepriiohe 1 Ms 14, daduroh ge- 
kennzeiohnet . daB die VerbindungBetttoke (4; 14! 24,25; 37} 47,48) 
bus Irtahlband bestehen. 

16. Feder#araitur naoh einem der Ansprtiche 1 bis 15, daduroh ge- 
kennzeiohnet . daS die Verbindungsstttcke (4; 14; 24,25; y\\ 47,48) 
drehfest xait den Federbandern (1; 11; 21 1 31,32; 41,42) verbunden 
Bind. 

17. Federgarnitur na,ch einem der Anepriiohe 1 bis 16, daduroh ge- 
kannzeiohnet . dafl die Yerhindung zvioohen den Federbandern (1j 11 f 
21 1 51»52; 41,42) und den Verbindungsetttoken (4? 14; 24,25; 37; 
47,48) duroh Vernieten hergestellt iet. 

18. Federgarnitur nach einem der Anepriiohe 1 bis 16, daduroh go- 
kennzeiohnet « dafl die Verbindung zviechen den Federbandern (1; 11; 
21| 31,32; 41,42) und den Terbindungsotttoken (4| 14; 24,25; 37| 
47,48) durch Punktverechweiflen hergeetellt iet. 
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